
decente

čisté linie,  
nadčasový design

nadčasový 
design

rámeček skleněný bronzový mat  
/ kryt bílý

rámeček dřevěný MDF ořech  
/ kryt bílý

rámeček betonový  
/ kryt černý

čisté linie
Ušlechtilé přírodní materiály 

charakterizují řadu DECENTE.
Širší rámečky ze skla, dřeva, 

kovu, betonu či plexiskla působí 
luxusně a doladíte s nimi různé 

současné interiéry. Vypínače mají
minimální elegantní tloušťku. 
Kryty jsou vyrobeny z vysoce 

kvalitního, UV stabilního plastu.

rámeček nerezový  
/ kryt černý

rámeček hliníkový  
/ kryt bílý

OBZOR Zlín
Na Slanici 378

763 02  Zlín-Louky
Česká republika

+420 736 760 899
+420 604 242 842
odbyt@obzor.cz

obzor.cz
domovnivypinace.cz



* Na výrobu dřevěných rámečků je použita přírodní dýha. Jednotlivé kusy se vzájemně mohou 
mírně lišit. Vyobrazení barev se mohou mírně lišit od skutečnosti.

barvy rámečků a krytů

bronzový 
mat

indigo

černýčerný

kovově 
šedý 
mat

mocca 

palmově 
zelený

čokoládově 
hnědý

zrcadlo  
ocel

sněhově 
bílý

betonovýbílý

bílý mat 

ledově 
zelený 

šedý

antracitově 
černý 

cihlově 
oranžový

třešňově 
červený

sněhově 
bílý 

mléčně 
bílý

holubí 
šeď 

zrcadlo 
bronz

smetanově  
bílý 

černý 
mat

MDF  
mahagon *

hliníkový

nerezový

MDF 
ořech *

MDF  
dub *

sklo 
(skladem)

sklo  
(na objednávku)

dřevo *
(skladem)

plexi 
(skladem)

kov 
(skladem)

beton 
(na dotaz)

plexisklo (má efekt  
skleněného rámečku)

spínač / přepínač  
(řazení 5, 1+1/0,  

1/0+1/0, 6+6)

spínač / přepínač  
s prosvětlením 

(řazení 1S, 2S, 1N,  
1/0N, 1/0)

spínač / přepínač
(řazení 1, 1N, 2, 6,  

7, 1/0, 1/0N)

zásuvka  
AUDIO-VIDEO (stereo)

zásuvka anténní  
(TV+R+SAT)

koncová 1 dB  
(ZAR-SAT 1,4/K)  
průběžná 10 dB  
(ZAR-SAT 10/P3)

pohybové čidlo  
B.E.G.

termostat digitální EBERLE 
DSD 4T UNIVERSAL  

(použití jako podlahový 
nebo kombinovaný; nutné 
dokoupit čidlo) pod omítku

termostat analogový  
EBERLE DSD 2T/3T

PROSTOROVÝ 
/PODLAHOVÝ

pod omítku

zásuvka jednonásobná  
s dětskou ochranou 

(2P+PE)

zásuvka dvojnásobná  
s dětskou ochranou  

2× (2P+PE)

zásuvka jednonásobná  
schuko s dětskou 
ochranou (2P+PE)

zásuvka komunikační  
dvojnásobná (RJ 45 cat. 5E)

(RJ 45 cat. 6)
(RJ 45 cat. 6 stíněná)

(RJ 45 cat. 6A stíněná)

zásuvka telefonní  
dvojnásobná

(TZ-1A/2A)

zásuvka jednonásobná  
schuko s dětskou 

ochranou a přepěťovou 
ochranou (2P+PE)

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

zásuvka dvojnásobná  
s dětskou ochranou  

a přepěťovou ochranou 
2× (2P+PE)  

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

zásuvka jednonásobná 
s dětskou ochranou  

a přepěťovou ochranou 
(2P+PE) SVĚTELNÁ 

SIGNALIZACE

zásuvka jednonásobná  
s dětskou ochranou 
(2P+PE) ZVUKOVÁ  

SIGNALIZACE

sporákový spínač otočný
trojpólový 16 A

žaluziový ovladač 
otočný dvoupólový

stmívač otočný  
(PUSH-PULL) 

s tlačítkovým spínačem  
a funkcí řazení 6  

i pro stmívání LED

žaluziový ovladač kolébkový
(řazení 1/0+1/0, 6/0+6/0  
s elektrickou blokací  
souběžného chodu) 

zásuvka jednonásobná  
s dětskou ochranou  

a s víčkem IP 20  
(2P+PE)

zásuvka anténní 
(TV+SAT+SAT)  

průběžná 10 dB  
(ZAR-SAT 3.1/PA)

zásuvka USB+PC
2 konektory, USB 3.0  
female + PC zásuvka  

cat. 5E / RJ 45-8
pro kabel UTP

zásuvka HDMI+PC  
2 konektory, HDMI female  

+ PC zásuvka cat. 5E  
/ RJ 45-8 pro kabel UTP

zásuvka USB nabíječka 
+ HDMI, 2 konektory, USB 

3.0 female + HDMI  
female

zásuvka 2× USB  
nabíječka

2 konektory  
USB 3.0 female

násobnosti rámečků

rozměry (v×š)
95×110 mm

rozměry (v×š)
95×181 mm

rozměry (v×š)
95×252 mm

rozměry (v×š)
95×323 mm

rozměry (v×š)
166×110 mm

rozměry (v×š)
237×110 mm

rozměry (v×š)
308×110 mm

rozměry (v×š)
130×110 mm

komplety


